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PREGARDEN
Léc;lijr%etan::x. « Distanta maxima evacuare zapada: >12 m F B 5670M

56 Cm  ° Sistem pornire: manual Unghi
rotatie tub
inslimemay, | * Greutate:79kg evacuare:

190°

curatare

56m

Diametru | * Zond max. acoperire: 2800 m?/h
freza

« Dimensiuni: 910X 640 X710 mm

= Motor: Loncin

« Volum max. curatat: 1568 m3/h
35 an . Tip combustibil: benzina fara plumb

® Trepte viteza: 5inainte + 2 inapoi s Ld
- . istemul de
Putere motor: 7CP evacuare in trei
trepte de pompare
permite aruncarea
zdpezii la distante
de pand la 12 m.

Unghi
rotatie tub
evacuare:

190°

+ Distanta maxima evacuare zapada: >12m | | 3time max.

+ Sistem pornire: manual/electric | CUratare

» Greutate: 79 kg 56 )

. Dimensiuni:910x640x710m_m inaltime max.
+ Motor:Loncin | qyritare
« Trepte viteza: 5 inainte + 2 inapoi 4
« Vitezd max. de deplasare: 6.5 km/h 56 m
« Zona max. acoperire: 2800m%#h | piametru
« Volum max. curatat: 1568 m3/h freza

« Tip combustibil: benzina fara plumb 35 m



PREGARDEN
Litimemax.  ° Distanta maximd evacuare zapadd: >11 m F B 5665 M

ardlae |, sistem pornire: manual
(M | . Greytate: 78 kg

Inaclggémax « Dimensiuni: 910 x 640 x 710 mm Unghi
56(“1 « Motor: Zongshen, Z51685B rotatie tub
evacuare:

190°

Diametry | * Zond max. acoperire: 2520 m?/h

fred . yolum max. curitat: 1411 mé/h

35 an . Tip combustibil: benzina fara plumb

® Trepte viteza: 5 inainte + 2 inapoi
® Vitezd max. deplasare: 4.5 km/h

Sistemul de
evacuare in trei
trepte de pompare
permite aruncarea
zdpezii la distante
de pand la 11 m.

FB 5665E

Unghi
rotatie tub
evacuare:

190°

+ Distanta maximd evacuare zapadd: >11m | | 3time max.

« Sistem pornire: manual/electric | _CUratare

« Greutate: 79 kg 56 m

« Dimensiuni: 910X 640 X710 mm inéltjrpemax
+ Motor: Zongshen, ZS168FBE Curdfare

56m

» Vitezd max. deplasare: 4.5km/h | piametru
« Zona max. acoperire: 2520 m?/h frezs

« Volum max. curdtat: 1411 m3/h
» Tip combustibil: benzind fard plumb 35 m

« Trepte de vitezd: 5inainte + 2 inapoi

Freza de zapada cu pornire electrica, echipata cu un motor puternic,
de 6,5CP, dotata cu sistem de evacuare cu 2 trei)te de pompare care
a11m.

| permitearuncareazapeziila distante depana




WPREGARDEN
Léctlijr::éetarrr]:x « Distanta maximd evacuare zapada: >11m FB 71 1 1 DE

« Mdrime anvelope: 14x5.00-6
T1m

inaltime max
auritare

56m

« Sistem pornire: manual/electric
« Greutate: 87 kg

« Dimensiuni: 1360 x710x 960 mm
= Motor: Zongshen, ZS182FE

fFar

i « Zond max. de acoperire: 4260 m2/h Unghi
DI?'[EE“UU i 8 / rotatie tub
Zd « Volum max. curatat: 2386 m3/h evacuare:

30 an . Tip combustibil: benzina fara plumb 190°

Sistemul de
evacuare permite
aruncarea zapezii

la distante de
pandla 11 m.

Latime max.
curatare

« Sistem pornire: manual/electric 76 m

FB 7615ES3

« Distanta maxima evacuare zapada: >12 m

Unghi
rotatie tub + Greutate: 115K9 | josiime max
evacuare: + Dimensiuni: 1270x760x 1060 mm | curatare

190° « Motor: LC190FDS
« Viteza maximd de deplasare: 6,5 km/h 58 m
« Zond max. acoperire:4940m¥h | piametru

« Volum max. curatat: 2865 m3/h freza
« Tip combustibil: benzina fard plumb 30 m

15
cP

Distribuit de:

Sistemulde
evacuarein trei
trepte de pompare
permitearuncarea
zapeziiladistante
depdndla12m.

C Trepte de vitezd: 6 inainte + 2 inapoi
® Vitezd max. de deplasare: 6.5 km/h
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