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Cuprins

Pompe de suprafata
GP07800, GP071200
JET100L, JDP505A

Motopompe benzina
YHQGZ50-C, PB 225C

PB 335C, PB60

GHP 50, GTP 80

Motopompe diesel
PD20, PD20E
PD30, PD30E
PD40, PD40E

Hidrofoare

AUJET100L/24L, AUJET100L/50L, AUJET200L

ATDP370A, ATDP505A
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Pompe submersibile de inalta presiune

3SKMT5, 45KM100-C, 45KM100-0

4SKM150, 4STM4-12, 4STM4-10

Pompe submersibile cu plutitor

CSP400Dinox, VSW25-7-1.5F
V19-12-0.75, V2200DF

Pompe submersibile apa murdara

TPS1500, TVXC20
TVXC30, WQD5-15-075

Accesorii
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N2IREGAREBEN,

Pompe de suprafata pentru apa curata

PU /800 5

|
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Date tehnice: A1 P
Debit maxim (L/min): 50
Ot ... 230V
Adancime max. aspiratie (m): 7

inaltime refulare max. (m): 38

Diametru racord (mm/inch): 25/1

Dimensiuni (cm): 22x37x19

« buton on/off
« centrifugala

Cod comanda:
- economica, robusta si fiabila 4641007800

VN EON KON W B
120 @ 2500 Hi1zom | ipxa [ sohz

Date tehnice:

Debit maxim (L/min): 58

Adancime max. aspiratie (m): 7

inaltime refulare max. (m): 45

Diametru racord (mm/inch): 25/1

Dimensiuni (cm): 22x37x20

« carcasa din fonta
« buton on/off

Pompe de
3

Cod comanda:
4641071200
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Pompe de suprafata pentru apa curata

ON KN Kel B KO
tz zrg?r? 1m s0Hz J§ 230V

Debit maxim (L/min):
A N P . .
EC Adancime max. aspiratie (m):
inaltime refulare max. (m):
Diametruracord (mm/inch): 25/1
Dimensiuni (cm): 44x20x23
Temperaturamax.apa (°C): 60
Temperatura ambientala (°C): 40

Date tehnice:

Cod comanda: « utilizatd in gospodarie, gradinarit,
4641001000 ridicarea presiunii in diverse instalatii

sl ® -
30.00 1k-\1,y 1m 50 Hz

Debit maxim (L/min): 50 C’)
Adancime max. aspiratie (m): 27 230V
-
y

2850

rpm

Date tehnice:

inaltime refulare max. (m): 70
Diametru racord (mm/inch): 25/1
Dimensiuni (cm): 51x25x31

Temperaturda max.apa (°C): 40

« utilizata in gospodarie, gradinarit,
ridicarea presiunii in diverse instalatii
« se livreaza cu presostat

4 Pompe de
suprafata

Cod comanda:
4641000505



N2IREGAREBEN,

Motopompe benzina

_YHQGZ50-C"
Date tehnice:

Debit maxim (mc/h): 32
Adancime max. aspiratie (m): 7
indltime refulare max. (m): 32

Diametruracord (mm/inch): 50/2
Dimensiuni (cm): 48x39x42
Model motor: YH168FB
Capacitatecilindrica (cmc): 196
Capacitate rezervor (L): X

* manevrare usoara
- rezistenta la coroziune

Date tehnice:

Debit maxim (mc/h): 25
Adancime max. aspiratie (m): 7
inaltime refulare max.(m): 25
Diametruracord (mm/inch): 50/2
Dimensiuni (cm): 39x49x46
Model motor: HM170F
Capacitatecilindrica (cmc): 211
Capacitate rezervor (L): 3.6

« ideala pentru irigatii
« transport facil

5
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. ~ Motopompe benzina
Cod da:

O
7 a
3kV\? Date tehnice:

Debit maxim (mc/h): 35
Adancime max. aspiratie (m): 7
inaltime refulare max. (m): 20
Diametruracord (mm/inch): 80/3
Dimensiuni (cm): 39x49x46
Model motor: HM170F
Capacitatecilindrica (cmc): 211
Capacitate rezervor (L): 3.6

=Set livrare |\
=

Date tehnice:

Debit maxim (mc/h): 95
Adancime max. aspiratie (m): 4
inaltimerefulare max.(m): 12

Diametruracord (mm/inch): 150/6
Dimensiuni (cm): 75x55x69
Model motor: 190F
Capacitatecilindrica (cmc): 420
Capacitate rezervor (L): 5.2

Cod comanda:
1158010060
6



N2IREGAREBEN,

Motopompe benzina

__UArFovU
Date tehnice:

Debit maxim (mc/h): 25
Adancime max. aspiratie (m): 5
indltime refulare max. (m): 58
Diametruracord (mm/inch): 50/2

Dimensiuni (cm): 51x41x45 O
Model motor: UP170 benzina
Capacitatecilindrica (cmc): 208

Capacitate rezervor (L): X 9?2)‘3

K
/TS

Motopompa de inaltd presiune ideald pentru alimentarea cu apa din fantani, lacuri, rauri si
transportul apei curate prin conducte pe distante lungi. Permite umplerea rapida a rezervoarelor;
irigarea culturilor, gradinilor, livezilor, viilor prin canale sau instalatii sub presiune cu aspersoare.

Date tehnice:

Debit maxim (mc/h):
Adéncime max. aspiratie (m):
Inaltime refularemax.(m): 26

Diametruracord (mm/inch): 80/3
Dimensiuni (cm): 56x45x47
Model motor: UP170
Capacitatecilindrica (cmc): 208
Capacitate rezervor (L): 3.6

Cod comanda:
4510000080

Motopompa pentru apa murdara ProGarden GTP80 utilizata la pomparea lichidelor contaminate

si foarte murdare cu particule in suspensie de pana la 30 mm.
7
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Motopompe diesel

Date tehnice:

Debit maxim (mc/h): 22
Adancime max. aspiratie (m): 7
inaltime refulare max. (m): 18
Diametruracord (mm/inch): 50/2
Dimensiuni (cm): 49x41x52
Model motor: YD170F
Capacitatecilindrica (cmc): 211
Capacitate rezervor (L): 2.5

Date tehnice:

Debit maxim (mc/h): 22
Adancime max. aspiratie (m): 7
inaltime refulare max. (m): 18

Diametruracord (mm/inch): 50/2
Dimensiuni (cm): 49x41x52
Model motor: YD170F(E)
Capacitatecilindrica (cmc): 211
Capacitate rezervor (L): 2.5

Cod comanda:
1158010020E

Motopompe
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Motopompe diesel

Date tehnice:

Debit maxim (mc/h): 35
Adancime max. aspiratie (m): 7
indltime refularemax. (m): 19
Diametruracord (mm/inch): 80/3
Dimensiuni (cm): 56x45x55
Model motor: YD178F
Capacitatecilindrica (cmc): 296
Capacitate rezervor (L): 3.5

Accesori

@

Date tehnice:

Debit maxim (mc/h): 35
Adancime max. aspiratie (m): 7

inaltime refulare max.(m): 19
Diametruracord (mm/inch): 80/3
Dimensiuni (cm): 56x45x55
Model motor: YD178F(E)
Capacitatecilindrica (cmc): 296
Capacitate rezervor (L): 3.5

Cod comanda:
1158010030E
o



V2R % GAREBEN,

Motopompe diesel

___PD40
Date tehnice:

Debit maxim (mc/h): 40
Adancime max. aspiratie (m): 7
inaltime refulare max. (m): 19

Diametruracord (mm/inch): 100/4
Dimensiuni (cm): 65x47x70
Model motor: YD186FA
Capacitatecilindrica (cmc): 418
Capacitate rezervor (L): 5.5

Accesorii

Date tehnice:

Debit maxim (mc/h): 40
Adancime max. aspiratie (m): 7

inaltime refulare max.(m): 19
Diametru racord (mm/inch): 100/4
Dimensiuni (cm): 65x47x70
Model motor: YD186FA(E)
Capacitate cilindrica (cmc): 418
Capacitate rezervor (L): 5.5

10



N2IREGAREBEN,

Hidrofoare
AU 00

Date tehnice:

Debit maxim (L/min): 50
Adancime max. aspiratie (m): 9
inaltime refulare max.(m): 45
Diametruracord (mm/inch): 25/1
Presiune lucru hidrofor (bar): 1.5-4
Volum butelie (L): 24
Presiune butelie24L (bar): 6
Presiune butelie 50L (bar): 8

Cod comanda cu butelie 24L: 4 Grafic de functionare la 2850 RPM
4641000100 A 70
— 60 e
- . E 50 it
Cod comanda cu butelie 50L: = S e =
4641050100 Y 40 LT L]
30
= I~ TN PN AUJETRO0L
= 20
. - . g AUJET100]
« sistem suficient de puternic pentru <= 10 |
alimentarea aplicatiilor domestice L
e 0_5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70mc/h
- recomandat pentru alimentarea cu 0 05 10 15 20 25 30 35 40 lmin
apaalocuintelor \_ Debit p

Date tehnice:

Debit maxim (L/min): 70
Adancime max. aspiratie (m): 9

inaltime refulare max. (m): 55
Diametruracord (mm/inch): 25/1
Dimensiuni (cm): 61x33x65
Presiune lucru hidrofor (bar): 1.5-4
Volum butelie (L): 50
Presiune butelie (bar): 8

Cod comanda:
4641000200
e 1L
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. Hidrofoare
kg
14.00
A » A
0} el
0.75
kw Date tehnice:
@ Debit maxim (L/min): 80
15m Adancime max. aspiratie (m): 25
.M. inaltime refulare max. (m): 23
50 Hz Diametruracord (mm/inch): 25/1
, Dimensiuni (cm): 41x27x22
Cod comanda: Volum butelie (L): 24
4570005370
| Grafic de functionare la 2850 RPM N\ ACCGSOI‘II |
A 0
60
f’ 50 = iopiosa
T 40 e
E 30 —
w20 o g
— 10 N N
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100 120 |/min
o 1 2 3 4 5 & 7 mch
Debit p J L

Cod comanda:
4570005505

Date tehnice:

Debit maxim (L/min): 100
Adancime max. aspiratie (m): 30

= == 36’
" |Z2C | P
3 © )

inaltime refulare max. (m): 38
Diametruracord (mm/inch): 25/1
Dimensiuni (cm): 52x23x26
Volum butelie (L): 24

(%4
(=]
N
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N2IREGAREBEN,

Pompe submersibile de inalta presiune .
__ SSKM75 " |

Date tehnice:

Debit maxim (L/min): 45
inaltime refulare max. (m): 41
Diametru pompa (mm): 75
Diametru racord (mm/inch): 25/1
Temperatura max. lucru (°C): 35
Dimensiuni (cm): 22x51x12
Turbine: 1

il

\ f Grafic de functionare la 2850 RPM
4SKM100-C - Flansa cupru A 9
= 120
Cod comanda: £ ASKMIL0
4641004100 = 100
T g0
T o LM
2 40 b
E 20 | M T TS
\\§§
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50|/min
0 05 10 15 20 25 30mcsh

J U Debit P |

Date tehnice:

Debit maxim (L/min): 42
inltime refulare max. (m): 61

Diametru pompa (mm): 95
Diametru racord (mm/inch): 25/1
Temperatura max. lucru (°C): 35
Dimensiuni (cm): 23x55x10
Turbine: 1

4SKM100-0 - Flansa otel

Cod comanda:
4641004100SS



V2R % GAREBEN,

Pompe submersibile de inalta presiune

Date tehnice:

Debit maxim (L/min): 42
inaltime refulare max. (m): 99
Diametru pompa (mm): 95
Diametru racord (mm/inch): 25/1
Temperatura max. lucru (°C): 35
Dimensiuni (cm): 22x58x13
Turbine:

Date tehnice:
Debit maxim (L/min): !
inaltime refulare max. (m): ' ' !
i max (m) é my
Diametru racord (inch): 11/4

Diametru pompa (mm): 100
Etaje pompare: (0]

. . . . Cod comanda:
Dimensiuni (cm): 112x18x15 ﬁp 457000441015

Date tehnice:

Debit maxim (L/min): 50

inaltime refulare max. (m): 90
Diametruracord (inch):  11/4
Diametru pompa (mm): 100

Etaje pompare: 12
Dimensiuni (cm): 126x19x15

submersibile



N2IREGAREBEN,

Pompe submersibile cu plutitor

lﬂ" ‘Iillll""or’

Date tehnice:

Debit maxim (L/min): 125
Adancime max. aspiratie (m): 7
inaltime refulare max. (m): 5
Diametru racord (mm/inch): 25/1
Diametru pompa (mm): 160
Dimensiuni (cm): 38x47x39

- pompa submersibila de apa curata
cu plutitor

« carcasa din otel inoxidabil

- manerul ergonomic si solid

« intrerupator cu flotor si buton
on/off

Cod comanda:
4641025715

Cod comanda:
4641100400

Date tehnice:

Debit maxim (L/min): 500
Adancime max. aspiratie (m): 7

inaltime refulare max. (m): 12
Diametru racord (mm/inch): 64/2.5
Diametru pompa (mm): 200
Dimensiuni (cm): 22x22x54

e intrerupatorul cu flotor si buton
on/off

e carcasa din otel inoxidabil

e stut pentru refulare

Pompe
1 5
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Pompe submersibile cu plutitor

Date tehnice:

Debit maxim (L/min): 350
Adancime max. aspiratie (m): 5
inaltime refulare max. (m):  13.5
Diametru racord (mm/inch): 50/2

Dimensiuni (cm): 52x27x21

Pompa electrica submersibila cu plutitor pentru pomparea apei murdare din
4641191275 gropi si subsoluri. Corp pompa din fonta siinox pentru o utilizare indelungata.

Date tehnice:

Debit maxim (L/min): 520
Adancime max. aspiratie (m): 7

inaltime refulare max. (m): 10
Diametru racord (mm/inch): 80/3
Diametru pompa (mm): 300
Dimensiuni (cm): 36x60x26

Pompa subersibila de apa murdara cu plutitor si tocator, adecvata pentru pomparea apei
murdare din subsoluri si fose septice. Intrerupatorul cu Flotor instalat controleaza functiile
pornit/opritale pompei.

Pompe
1 6



N2IREGAREBEN,

Pompe submersibile apa murdara

Date tehnice:

Debit maxim (L/min): 300
Adancime max. aspiratie (m): 7
inaltime refulare max. (m): 14
Diametru imp. solide (mm): 20

nlO

¢ 19
Diametru racord (mm/inch): 50/2 IP58 rpm
Temperatura fluid (°C): 40
Dimensiuni (cm): 23x26x43 @
10
Cod comanda:
4570001500

Pompa submersibila de apa murdara cu tocator, adecvata pentru pomparea apei murdare din
subsoluri si fose septice. Realizatd dintr-un aliaj dur, cu un grad ridicat de etanseitate si
echipata cu dispozitivde protectie in caz de supraincalzire, suprasarcind oferind durabilitate si
sigurantain utilizare.

@

A ViTaT

Date tehnice:

)

: 400V

O

Debit maxim (L/min): 600

Adancime max. aspiratie (m): 7
inaltime refulare max. (m): 12
Diametru imp. solide (mm): 20
Diametru racord (mm/inch): 50/2
Temperatura Fluid (°C): 40
Dimensiuni (cm): 22x37x20

N
38
38

w
°®@

Cod comanda: . s . . .
4570000020 Seria TVXC reprezinta gama de top a pompelor Taifu pentru apa murdara.

Pompe
1 7
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Pompe submersibile apa murdara

Date tehnice:

Debit maxim (L/min):

Adancime max. aspiratie (m): 7
inaltime refulare max. (m): 14
Diametruracord (mm/inch): 80/3
Diametru imp. solide (mm):
Temperatura max. apa (°C):
Temperatura ambientala (°C): 40

Date tehnice:

Debit maxim (L/min):

inaltime refulare max. (m):

Diametru racord (mm/inch): 50/2
Diametru imp. solide (mm): 20
Dimensiuni (cm): 44x23x24
Temperaturda max.apa (°C): 40

Cod comanda:
4570515075
Poate pompa apa care contine nisip (max. 2%).

Pompad pentru apa murdara folositd la pomparea apelor uzate industriale, minerit si
municipale. Poate fi folosita atat in mediul urban, cat si in mediul rural pentru pomparea din
canalizarisau golireasubsolurilor de apa murdara.

Pompe
1 8



N2IREGAREBEN,

Accesorii pompe de apa

Vas hidrofor Cod comanda Membrana hidrofor Cod comanda

241 4642000024
50L 4642000050
80L 4642000080
100 L 4642000100

24L 4642020024
50L 4642020050
80L 4642020080
100 L 4642020100

Furtun refulare Cod comanda Furtun refulare Cod comanda

4642040050
4642040075

2" (50mm) 4KGF2
3" (75mm) 4KGF3

4642040100
4642040150

4" (100mm) 4KGF4
6" (150mm) 4KGF6

Presostat automat Cod comanda Presostat automat Cod comanda

SK-01 4642000024

4642020024

Accesorii
1 9
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Distribuit de:




