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Compresoare cu angrenare directa

HM1010K

Putere | Tensiune nominald: 230V S <
/dotate cu roti’

(kw) Frecventa: 50 Hz I
0 75 ; : [ simaner
* Debit de aer refulat: 126 [/min (=
\ transport
Capacitate Turatie motor: 2850 rpm t SPO :
rezervor(L) | Grad de protectie: Ip20

6 Greutate: 13.5kg

Presiune | Temperaturd de lucru:-10...100 C
(bar) | pimensiuni (LxWxH): 500x190x440 mm
8 Nivelzgomot: 95 dB(A)

Protectia termica la suprasarcina resetabild manual
Cablu de alimentare cu impamdntare
Stecher cu contact de protectie

Recomandate
pentru ateliere
mici, puncte de _

| service auto si pand

\ la linii industriale

de productie

“

HM2024F /,./J";abilitatea este

datd de
) electromotoarele
cu bobinaj din . —

/- . sarma de cupru de Tensiune nominald: 230V | pytere
{ t;chr?g(r)l: " bunacalitate Frecventd: S0Hz | (KW)
‘\ I I /‘\ ,1\ / 4 ks

A\ e Debit de aer refulat: 200 L/min 1 ‘5

S

Turatie motor: 2850 rpm Capacitate

Grad de protectie: 1P 20 | "eZervor(L)
Greutate:23 kg 24
Temperaturd de lucru:-10...100C | presiune
Dimensiuni (LXWxH): 575x255x600 mm | (bar)
Nivelzgomot: 95 dB(A) 8

Fiind dotate cu roti si maner pentru transport,
compresoarele Stager sunt simplu de manevrat
inspatii mici

Compresoare cu
angrenare directa



Compresoare cu angrenare directa

— HM24JW-0.75

/
(SILENTIOS 1
putere | Tensiune nominald: 230V \
(kw) S

Frecventd: 50 Hz

0'75 Debit de aer refulat: 165 L/min

Capacitate Turatie motor: 1400 rpm
rezervor(L) | Grad de protectie: IP 20

24 Greutate: 22.5kg

Presiune | Temperatura de lucru:-10...100 C
(bar) | pimensiuni (LxWxH): 580x255x600 mm
8 Nivelzgomot: 57 dB (A)

Manometrul si priza rapida pentru conectarea
sculelor pneumatice il fac usor de utilizat chiar
si pentru utilizatorii neprofesionisti

/" Recomandate
/ pentru ateliere
| mici, puncte de
| service auto si pand
\la linii industriale /
\ de productie

HM50JW-0.75x2

| SILENTIOS

Tensiune nominald: 230V | pytere
Frecventd: 50 Hz (kw)
Debit de aer refulat: 330 L/min 105

motor in Turatie motor: 1400 rpm Capacitate

2 cilindri Grad de protectie: 1P 20 | rezervor(L)

Greutate:45kg | 50

Temperaturd de lucru:-10...100C | prasiyne
Dimensiuni (L\WxH): 740x325x680mm | (bar)
Nivel zgomot: 65 dB(A) 8

Protectia termicd la suprasarcina resetabila manual
Cablu de alimentare cu impamantare

Stecher cu contact de protectie
Compresoare cu
angrenare directa H




Compresoare cu angrenare directa

HM2050B/50L

putere | Tensiune nominald: 230V
(kw) Frecventad: 50 Hz

Compresor |
1'5 Debit de aer refulat: 200L/min

silentios

Capacitate Turatie motor: 2850 rpm
rezervor(L) | Grad de protectie: IP 20

50 Greutate: 33 kg

Presiune | Temperaturd de lucru:-10...100 C
(bar) | pimensiuni (LxWxH): 740x320x690 mm
8 Nivelzgomot: 95 dB(A)

Compresoare fiabile datoritd elecromotoarelor
' cu bobinaj din sarma de cupru de buna calitate

/~ Compresorul
( carcasd integrata
| pentru rciresio |
. mai buna protectie
. termicd

Tensiune nominald: 230V | pytere
Frecventd: 50 Hz (kw)
Debit de aer refulat: 356 L/min 202

Turatie motor: 2850 rpm Capacitate
Grad de protectie: IP 20 rezervor (L)

Greutate: 39 kg 50

Temperaturd de lucru:-10...100 C | prasiyne
Dimensiuni (LXWxH): 740x335x700 mm | (bar)
Nivel zgomot: 95 dB(A) 8

Manometrul si priza rapidd pentru conectarea
sculelor pneumatice il fac usor de utilizat chiar si
pentru utilizatorii neprofesionisti.

motorin
2 cilindri

Compresoare cu
angrenare directa



Compresoare cu angrenare directa

HM3100V

N

Recomandate
pentru ateliere
mici, puncte de |
service auto si pand |
(a linii industriale /
de productie

putere | Tensiune nominald: 230V
(kw) Frecventad: 50 Hz
202 Debit de aer refulat: 356 |/min

Capacitate Turatie motor: 2850 rpm
rezervor(L) | Grad de protectie: IP 20
6 Greutate: 59 kg

Presiune | Temperaturd de lucru:-10...100 C
(bar) | pimensiuni(LxWxH):410x1005x810 mm
8 Nivelzgomot: 95 dB(A)

/ motorin |
\ 2cilindri

Protectia termicd la suprasarcina resetabild manual
‘ Cablu de alimentare cu impamdntare ‘
Stecher cu contact de protectie

Furtun aer IU,!U m

Pistol pentru vopsit AB17 Kit 3 accesorii Kit 4 accesorii

Compresoare cu
angrenare directa




Compresoare cu angrenare pe curea

Putere
(kw)

0.75

Capacitate
rezervor (L)

100

Presiune
(bar)

8

Tensiune nominald: 230V
Frecventd: 50 Hz

Debit de aer refulat: 250 L/min
Turatie motor: 1050 rpm

Grad de protectie: IP 20
Greutate: 76 kg

Temperatura de lucru:-10...100 C

Dimensiuni(LxWxH):1070x390x920 mm
Nivelzgomot: 97 dB(A)

" Manometrul si priza rapida pentru conectarea
sculelor pneumatice il fac usor de utilizat chiar si
_ pentru utilizatorii neprofesionisti

'HM-V-0.6/200

placa ‘

dinotel

port-supape

yibra;ii

HM-V-0.25/100

suport
anti-

RTINS
Al

§

Compresorul
dispune de o
carcasd integrata
pentrurdciresio |
mai bund protectie /
termica

Tensiune nominala: 400V
Frecventd: 50 Hz
Debit de aer refulat: 600 L/min

Turatie motor: 950 rpm
Grad de protectie: 1P 20

Greutate: 95 kg

Temperatura de lucru:-10...100 C
Dimensiuni(LxWxH):1280x480x1030mm
Nivel zgomot: 97 dB(A)

Putere
(kw)

4.1

Capacitate
rezervor (L)

200

Presiune
(bar)

8

Alimentarea
electrica se
face doar prin
cele 3 faze, nu
necesitd nul

Compresor cu doud pistoane, intr-o treaptd de
compresie, actionat prin curea de un motor
electricmonofazat sau trifazat

Compresoare cu
angrenare pe curea



Compresoare cu angrenare pe curea

HM-V-0.25/250

\

putere | Tensiune nominald: 230V
(kw) Frecventad: 50 Hz
202 Debit de aer refulat: 250 L/min

Capacitate Turatie motor: 1050 rpm
rezervor(L) | Grad de protectie: IP 20

250 Greutate: 127 kg

Presiune | Temperaturd de lucru:-10...100 C
(bar) | pimensiuni(LxWxH):1290x530x1030mm
8 Nivel zgomot: 97 dB(A)

7

Protectia termicd la suprasarcina resetabila manual 7N

Cablu de alimentare cu impamantare dotate cu

Stecher cu contact de protectie ( roti si maner |
. pentru |
\_transport /

- HM-V-0.6/370

Alimentarea
electricd se face

doar prin cele 3 Tensiune nominald: 400V | pytere
v )
faze, ":l’l‘le‘es'ta / Frecvents: o Hz | (kW)

Debit de aer refulat: 600 L/min 401

Turatie motor: 950 rpm m
Grad de protectie: 1P 20 | rezervor(L)

Greutate: 212 kg 370

Temperaturd de lucru:-10...100 C | prasiyne
Dimensiuni(LxWxH):1580x580x1100mm |  (bar)
Nivelzgomot: 97 dB(A) 8

Manometrul si priza rapidd pentru conectarea
sculelor pneumatice il fac usor de utilizat chiar si

- pentru utilizatorii neprofesionisti
protectie
termicd

Compresoare cu
angrenare pe curea

7



Distribuit de:



