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GENERATOARE UZ GENERAL
BENZINA

Generatoarele Stager sunt echipate cu
motoare Ffiabile, avansate tehnologic, ce
indeplinesc cerintele standardelor europene.



Generatoare uz general benzina - seria FD

FD 2500

Dotat cu

« Model motor: YH168FB(E C
e |- {HITELE roti pentru
+ Tip motor: 4 timpi, 1 cilindru, OHV transport si
maner

« Turatie nominala: 3000 rpm pliabil
Capacitate | Combustibil: benzina fara plumb
rezervor(L) | . capacitate cilindrica: 196 cmc

1 « Masa neta/brutd: 46 /49 kg

Tensiune | * Dimensiuni (LxWxH): 615x450x485 mm
nominalaV) | . ivel zgomot: 93 dB

23 « Sistem de pornire: la sfoara

AVR

Contor frecventd, tensiune si ore functionare ;

Led de avertizare presiune ulei Gengrator da
curent compact,

fiabil, recomandat

atat utilizatorilor

casnici cat si celor
 industriali.

FD 3600E

» Model motor: YHITOF(E) | pytere
« Tip motor: 4-timpi, 1 cilindru, OHV (kw)

Tip motor:
+ Turatie nominala: 3000 rpm 2-8

1cilindru

« Combustibil: benzina fara plumb Capacitate
+ Capacitate cilindrica: 208 eme | Fezervor(L)

+ Masa netd/bruta: 49 /52 kg 1 5

= Dimensiuni (LxWxH): 615x450x485 mm | Tansiune
+ Nivelzgomot: 93 dp | Mominala(V)

230

« Sistem de pornire: la sfoard/electric

Manevrabilitate
| usoar cu ajutorul | Capacitate baie de ulei: 0.6 L
| setuluiderofi | Tip ulei: SAE10W-40, 15W-40
\  standard / . Mod reglare tensiune: AVR
a Generatoare \_ﬂ_/ /

uz general benzina




Generatoare uz general benzina - seria FD

" FD3600E+ATS

" Dotatcu |

+ Model motor: YH170F(E) 0
Pﬁxtﬁie . P roti pentru

« Tip motor: 4-timpi, 1 cilindru, OHV transport si
2' » Turatie nominald: 3000 rpm maner

pliabil
Capacitate | * Combustibil: benzind fard plumb
rezervor(L) | . Capacitate cilindrica: 208 cmc
+ Masa neta/brutd: 49/52 kg
Tensiune | * Dimensiuni (LxWxH): 615x450x485 mm
nominalalV) | . nivel zgomot: 93 dB
230 + Sistem de pornire: la sfoard/electric

Pornire automata la caderea tensiunii, prin modulul ATS

Recomandat
_atat
utilizatorilor

FD 4000_E | casnicj cat si

_ celor
industriali

= Model motor: YH1TOF(E) |  pytere
« Tip motor; 4-timpi, 1 cilindru, OHV (kw)
« Turatie nominala: 3000 rpm 2'8

« Combustibil: benzina fara plumb (-apatitate

~ Contor

fracuonts « Capacitate cilindrica: 208 cme | rezervor(L)

tensiune si = Masi netd/brutd: 52/55 kg 1 5
ore de

functionare * Dimensiuni (LxWxH): 615x450x485 MM | fansiune

« Nivelzgomot; 93 d | fominaia(V)

230

« Sistem de pornire: la sfoara/electric

' Sistem de pornire la sfoarasi '
electrica cu buton offfstart

Generatoare 5
uz general benzina




Generatoare uz general benzina - seria FD

putere | * Model motor: YH188F(E)
(kw) « Tip motor: 4 timpi, 1 cilindru, OHV
= Turatie nominala: 3000 rpm

Capacitate | * Combustibil: benzina fard plumb

rezervor (L) | . capacitate cilindrici: 389 cme

2 + Masa netd/bruta: 86/90 kg

nominala(V) | . yivel zgomot: 96 dB

.Tensiune. « Dimensiuni (LxWxH): 720x540x595 mm

23 « Sistem de pornire: |a sfoara / electric

2 prize monofazate 16A cu grad protectie Ip44
lesire curent continuu 12V/8A

FD 6500E+ATS

Incarcator
Tensiune de intrare:
180~240 Vea /.
Tensiune de iesire: Tip motor:
138Vee (2%) 1 cilindru

\. Curent de incarcare; N

6 Generatoare
uz general benzina

FD 6500E

Dotat cu roti

pentru

transport si
. maner pliabil

Generator de
curent compact,

fiabil, recomandat

atat utilizatorilor

casnici cat si celor /
industriali.

+ Model motor: YH188F(E)

« Tip motor: 4-timpi, 1 cilindru, OHV

» Turatie nominala: 3000 rpm

» Combustibil: benzina fard plumb

« Capacitate cilindrica: 389 cmc

+ Masa netd/bruta: 86 /90 kg

« Dimensiuni (LxWxH): 720x540x595 mm
+ Nivel zgomot: 96 dB

« Sistem de pornire: la sfoard/electric

prinmodulul ATS

Putere
(kw)

5

Capacitate
rezervor(L)

25

Tensiune
nominala(V)

230

Releu de protectie lasupratensiune
Pornire automata la cdderea tensiunii,




Generatoare uz general benzina - seria FD

FD 7500E

putere | * Modelmotor: YH190F(E) éﬁ?ér:t
(kw) « Tip motor: 4 timpi, 1 cilindru, OHV continuu
= Turatie nominala: 3000 rpm 12V/8A
Capacitate | * Combustibil: benzina fard plumb
rezevor(L) | . capacitate cilindrics: 420 cme
z = Masa netd/bruta: 90/94 kg
Tensiune | * Dimensiuni (LxWxH): 720x540x595 mm
nominalé(V) | . yivel zgomot: 96 dB
23 « Sistem de pornire: la sfoara / electric
2 prize monofazate 16A cu grad protectie p44
lesire curent continuu 12V/8A -~ '
Sistem pornire la sfoard si electricd cu buton ON/OFF/START Recuant*néatndat
utilizatorilor
casnici cat si
_ celor -
industriali

FD 9500E

. « Model motor: YH192F(E) | pytere
Siguranta = Tip motor: 4 timpi, 1 cilindru, OHV (kw)
termica | « Turatie nominala: 3000 rpm 7
+ Combustibil: benzina fard plumb Capacitate
« Capacitate cilindrics: 439 cmc | rezervor(L)
+ Masa neta/bruta: 94 /98 kg 25

» Dimensiuni (LxWxH): 720x540x595 mm | Tansiune
« Nivel zgomot: 96 dg | nominala(V)

230

+ Sistem de pornire: la sfoard/electric

2 prize monofazate 16A cu grad de protectie Ip44
| Contor frecventd, tensiune si ore de functionare |

Generatoare 7 i
uz general benzina




Generatoare uz general benzina - seria FD

putere | * Model motor: YH192FB(E)
(kw) « Tip motor: 4 timpi, 1 cilindru, OHV
= Turatie nominala: 3000 rpm

Capacitate | * Combustibil: benzina fara plumb

rezevor(L) | . capacitate cilindrici: 459 cmc

2 + Masa netd/bruta: 98/102 kg

Tensiune | * Dimensiuni (LxWxH): 720x540x595 mm
nominaldV) | . nivel 2gomot: 96 dB
23 » Sistem de pornire: |a sfoara / electric

AVR
Contor frecventa, tensiune si ore functionare
Led de avertizare presiune ulei

FD 10000E+ATS

incarcator

/' Tensiune de intrare:
{ 180~240 Vea /. \
Tensiune deiesire: | Tip motor:

Curent de incarcare; /
1A /’

8 Generatoare
uz general benzina

138Vec (£2%)  dlindru |

FD 10000E

" Dotat cu roti
pentru
. transport si
" mdner pliaf:ii

+ Model motor; YH192FB(E)

« Tip motor: 4-timpi, 1 cilindru, OHV
» Turatie nominala: 3000 rpm

» Combustibil: benzina fard plumb

« Capacitate cilindrica: 459 cmc

« Masa neta/bruta: 98 /102 kg

« Dimensiuni (LxWxH): 720x540x595 mm
+ Nivel zgomot: 96 dB

« Sistem de pornire: la sfoard/electric

Putere
(kw)

Capacitate
rezervor(L)

25

Tensiune
nominala(V)

230

' Releu de protectie la supratensiune
pornire automata la caderea tensiunii,

prin modulul ATS




Generatoare uz general benzina trifazate - seria FD

Putere
(kw)

Capacitate
rezervor (L)

25

Tensiune
nominala(v)

230/400

Dotat cu:

+ Model motor: YH192FB(E)

« Tip motor: 4 timpi, 1 cilindru, OHV

» Turatie nominala: 3000 rpm

+ Combustibil: benzina fard plumb

= Capacitate cilindrica: 459 cmc

= Masa netd/bruta: 90/94 kg

« Dimensiuni (LxWxH): 720x540x595 mm
« Nivelzgomot: 96 dB

« Sistem de pornire: la sfoara / electric

2 prize monofazate 16A cu grad protectie Ip44
1 priza trifazata 16A cu grad protectie Ip44

FD 10000E3+ATS

Trifazat

» Dimensiuni (LxWxH): 720 540x595mm | Tensiune

FD 10000E3

Trifazat

» Modelmotor: YH192FB(E) | pytere
« Tip motor: 4-timpi, 1 cilindru, OHV (kw)
+ Turatie nominala: 3000 rpm 8

» Combustibil: benzina fard plumb Capacitate

« Capacitate cilindrics: 459 cme | rezervor(L)
« Masa netd/bruta: 98 /102 kg 25

 Nivel zgomot; 96 ¢ | nominala(V)
230/400

« Sistem de pornire: la sfoard/electric

” incarcitor
" Tensiune de intrare:
180~240 Vca
| Tensiune de iesire:
138V (=2%)
\, Curent de incarcare: /

N

Generatoare 9
uz general benzina




Generatoare uz general benzina - seria GG

GG 950DC

Putere | * Modelmotor: UP65
(kw) « Tipmotor: 2 timpi/1 cilindru/racire cu aer

o /" Generator
. » Turatie nominald: 3000 rpm

—

| 4
: . portabil
| capatitate | * Combustibil: amestec benzind/ulei n
rezervor(L) | . capacitate cilindricé: 63 cme Q; Ry

| 402 « Masa neta/bruta: 18,5 kg

Tensiune | * Dimensiuni (LxwxH): 365x310x370 mm
nominala(V) | , Nivelzgomot: 91 dB

230 = Sistem de pornire: la sfoara

Motor in 2 timpi
Combustibil amestec benzind+ulei in raport 501
Priza DC 12V/5A, incarcare acumulator auto

~ Setulde

/ livrare include

| cheie de bujii
si cabluri de

GG 1356 ot

12V

» Model motor: UP156 |  pytere
« Tip motor: 4-timpi, 1 cilindru, racit cu aer (kw)

+ Turatie nominala: 3000 rpm

\ ’?t/‘,g/e:‘g;:ﬁﬂ b » Combustibil: benzina Capacitate
= = + Capacitate cilindrica: 93 emc | fezervor(L)
B + Masd netd/bruta: 25 kg 1 5

» Dimensiuni (LxWxH): 477x385x422 MM | Tensiune
« Nivel zgomot; 93 ¢ | Nominala(V)

230

« Sistem de pornire: la sfoara

Panou prevazut cu voltmetru, sigurantd automats,
' lampa control tensiune, conector impamantare |

10 Generatoare
uz general benzina




Generatoare uz general benzina - seria GG

« Model motor: UP168-1
« Tip motor: 4-timpi, racire cu aer, OHV

Putere
(kw)

2 « Turatie nominala: 3600 rpm

| Capacitate | * Combustibil: benzind
rezervor(L) | . capacitate cilindrica: 163 cmc

1 « Masd neta/bruta: 46 kg

| Tensiune | * Dimensiuni (LxWxH): 615x463x517 mm
nominala(V) | . nivel zgomot: 95 dB

230 « Sistem de pornire: la sfoara

Panou prevazut cu voltmetru, sigurantd automata,
lampa control tensiune, conectorimpamantare

Panou prevazut cu voltmetru, sigurantd automatd,
' lampa control tensiune, conector impamantare

Cadru de

GG 2800

AVR

stager

petrol Generator

AVR ~ 2200W

X

Recomandat atat
utilizatorilor

. protectie
N

casnici cat si celor
industriali

« Model motor: Up170
b « Tip motor; 4-timpi, racire cu aer, OHV
« Turatie nominald: 3600 rpm

= Combustibil: benzind

« Capacitate cilindrica: 208 cmc

» Masa netd/bruta: 47 kg

= Dimensiuni (LxWxH): 615x463x545 mm
+ Nivel zgomot: 96 dB

« Sistem de pornire: la sfoara

Putere
(kw)

2.6

Capacitate
rezervor(L)

15

Tensiune
nominala(V)

230

Generatoare 11
uz general benzina



Generatoare uz general benzina - seria GG

GG 4600

AVR

putere | * Modelmotor: UP 177

(kw) « Tipmotor: 4 timpi, 1 cilindru, racire cu aer
3- | = Turatie nominala: 3000 rpm
Capacitate | * Combustibil: benzind

rezervor(L) | . Capacitate cilindrics: 270 cme
25 + Masa neta/bruta: 68 kg

Tensiune | * Dimensiuni (LxWxH): 717x545x602 mm
nominaldlV) | . nivel zgomot: 93 dB
23 « Sistem de pornire: la sfoara

Cadru pentru protectie
| Contor ore de functionare

Compactesi
portabile,
generatoarele
/ Stager asigura
Motoare necesarul de energie
fiabile, | ' insituatii de

GG 6300 W avansate BN urger_x;é__

tehnologic

. » Modelmotor: UP 188 |  pytere
« Tipmotor: 4-timpi, 1 cilindru, racire cu aer (kw)
+ Turatie nominala: 3000 rpm 5

« Combustibil; benzina Capacitate

+ Capacitate cilindrica: 389 cmc | Fezervor(L)
« Masa netd/bruta: 80 kg 25

= Dimensiuni (LWxH): 717x545x602 mm | Tensiune
« Nivel zgomot: 98 ¢ | nominala(V)

230

» Sistem de pornire: la sfoara

| Tipmotor: | :
1cilindru / ; Nivel de zgomot si vibratii reduse
SR Cadru de protectie

| Contor ore de functionare

Generatoare
12 uz general benzina




Generatoare uz general benzina - seria GG

GG 7300 W

AVR

Putere | * Model motor: UP 130
(kW) | . Tip motor: 4 timpi, 1 clindru, ricire cu aer
5‘ « Turatie nominala: 3000 rpm

Capacitate | * Combustibil: benzina

rezevor(L) | . Capacitate cilindrici: 420 cme

2 + Masa neta/bruta: 98 kg

Tensiune | * Dimensiuni (LxWxH):717x545x602 mm
nominalalV) | . yivel zgomot: 97 dB

23 « Sistem de pornire: la sfoard

Panou prevazut cu voltmetru,
siguranta automata, lampd control
Pornire lasfoara

" Generatoarele
Stager sunt
echipate cu

motoare fiabile,

avansate

GG 7300 EW Pornire . tehnologic.

electrica

» Modelmotor:UP 190 |  pytere
« Tipmotor: 4 timpi, 1 cilindru, rcire cu aer (kw)
+ Turatie nominald: 3000 rpm 5'8

= Combustibil: benzina Capacitate
« Capacitate cilindrici: 420 cmc | rezervor(L)

« Masa netd/bruta: 84 kg 25

Bateria « Dimensiuni (LxWxH): 717x545x602 mm Tensiune
' de pornire  Nivelzgomot: 97 d | fominaia(V)
inclfusé in J'l 230

| « Sistem de pornire: electric/la sfoara
“pEek .

Priza 12 V, 2 prize monofazate
Panou prevazut cu voltmetru, siguranta automata,
| lampa control tensiune, conectorimpamantare

Generatoare 13
uz general benzina




Generatoare uz general benzina trifazate - seria GG

GG 7300-3W

putere | * Modelmotor: UP 190

(kW) | . ip motor: 4 timpi, 1 cilindru, ricire cu aer [ — = - ' ‘
5- « Turatie nominala: 3000 rpm _ stager
+ Combustibil: benzina i F— avR ~ 63000 MY

Capacitate . | petrol Generator
rezervor(L) | . Capacitate cilindrica: 420 cme r B

25 + Masd neta/bruta: 88.5 kg

Tensiune | * Dimensiuni (LxWxH): 717x545x602 mm
nominala(V) = Nivelzgomot: 96 dB

230/400

« Sistem de pornire: la sfoara

Setul de livrare include kit de transport compus din
manere si 2 roti, 2 chei tubulare 12-15mm si 13-

: it i doings ' 1priza Generatoarele
19mm, cheie de bujii si cabluri de incarcare 12V. trifazats + 1 Shercmtattivabs
monofazata | cumotoare ce
' indeplinesc cerintele
standardelor

europene,

GG 7300-3EW ' pornire

electricd

= Model motor: UP190 | pytere
« Tip motor: 4 timpi, 1 cilindru, racire cu aer (kw)
+ Turatie nominala: 3000 rpm 508

« Combustibil: benzina Capacitate

« Capacitate cilindrici: 420 cmc | fezervor(L)
« Masa neta/bruta: 88.5 kg 25

» Dimensiuni (LxWxH): 717x545x602 mm | Tensiune

« Nivel zgomot: 96 dg | nominala(V)
230/400

+ Sistem de pornire: electric/la sfoara

0 prizd trifazata + una monofazata
Panou prevazut cu voltmetru, sigurantd automata,
lampa control tensiune, conector impamantare

| Cadrude |
protectie

Generatoare
14 uz general benzina



GENERATOQARE DIGITALE
BENZINA

Avantajele generatoarelor digitale: greutate redusa si
portabilitate. Alternatorul este antrenat direct de motor si nu
se mai foloseste volantul, de aceea generatoarele digitale sunt
cu pana la 50% mai usoare fFata de un generator traditional.



Generatoare digitale benzina - seria YGE

YGE 1000l

putere | * Model motor: 144F

(kw) « Tipmotor: 4 timpi/1 cilindru/racire cu aer s Conatior

« Turatie nominald: 4300 rpm portabil
Capacitate | * Combustibil: benzina fard plumb
rezervor(L) | . capacitate cilindricd: 53,5 cme

2- + Masa netd/bruta: 14,8 kg

Tensiune | * Dimensiuni (LxWxH): 480x260x380 mm
nominalé(V) | . nivel zgomot: 93 dB

23 » Sistem de pornire: |a sfoara

Capacitate baie de ulei (L): 0.25
Tip ulei SAE: 10W-40, 15W-40
Autonomie la 75% sarcina: 3.5 ore

Activitati
simplein

YGE 2000' aer liber

» Modelmotor: 160F | pytere

o « Tip mator; 4-timpi, 1 cilindru, racit cu aer (kw)
—

/ = + Turatie nominala: 4300 rpm 1 08
:" + Combustibil: benzina fara plumb Capacitate
; « Capacitate cilindrics: 113 eme | fezervor(L)
| « Masd netd/bruti; 26,5 kg 3-5
- -

: = B » Dimensiuni (LxWxH): 555x305x460 mm | Tensiune

« Nivelzgomot: 93 ¢ | nominala(V)

« Sistem de pornire: la sfoara 230

Capacitate baie de ulei (L): 0.4
| Tip ulei: SAE 10W-40, 15W-40
Autonomie la 75% sarcing: 4 ore

Stager, seria YGE Generatoare Fara invertor

1 6 . Generatoare

igitale benzina



Generatoare digitale benzina - seria YGE

YGE 3000l

Putere | * Model motor: 170F
(kw) + Tip motor: 4-timpi, racire cu aer, OHV
2- « Turatie nominala: 3600 rpm
Capacitate | * Combustibil: benzina fara plumb
rezervor(L) | . capacitate cilindrici: 207 cme
1 0- + Masa neta/bruta: 38,6 kg

Tensiune | * Dimensiuni (LxWxH): 650x410x485 mm

nominala(V) = . Nivel zgomot: 93 dB Autonomie

23 « Sistem de pornire: la sfoara 1,5 ore
~ Tehnologia Inverter
reduce fluctuatia de
tensiune si frecventa,

astfel poate fi La testele cu osciloscopul se poate observa lipsa

alimentat orice fluctuatiilor de tensiune, frecventd si stabilitate

echipament. perfectd a formei de unda a curentului electric furnizat.

Acces facil la partile componente ale produsului
in eventualitatea unei reparatii
Pornire rapida in cel mai scurt timp

Greutate redusa si portabilitate
Design compact, zgomot si vibratii reduse
usurinta in utilizare si intretinere

Sistem automat de accelerare care regleazd turatia
motorului in functie de puterea necesara, reducand
astfel consumul de combustibil

Generatoare
digitale benzina 17




Generatorul digital seria YGE pentru rulote si autorulote

putere | * Modelmotor: JD168F
(kw) « Tipmotor:4timpi/1 cilindru/racire cuaer
30 = Turatie nominald: 3600 rpm
Capacitate | * Combustibil: benzina fard plumb
rezervor(L) | . capacitate cilindrici: 208 cme
24 » Masa neta/bruta: 44 kg

TEI'!SiUI'_‘vE « Dimensiuni (LxWxH): 545x455x270 mm
nominald(V) | . Nivel zgomot: 93 dB
230 » Sistem de pornire: la cheie (electric)

Orice autorulota/rulota are nevoie de un generator
cu nivel scazut de zgomot, vibratii reduse, puternic
si compatibil cu o gama variata de consumatori.
Solutiaoferita de Stager este cea optima.

| Nivel zgomot scazut, vibratii
reduse, compact, inverter
Dual flow system - patentat
Sistem de rdcire

RV Inverter Generator asigurd energie curatd si
sigurd pentru toate tipurile de echipamente -
Fluctuatiile fiind mai micide 2.5%.

Rezervor de 24L cu sistem de pompare asemanator
cu cel al camioanelor mari, ceea ce ofera siguranta si
impiedicd aparitia scurgerilor de combustibil.

Esapamentul industrial este utilizat
pentru a reduce zgomotul Inverterului.

Generatoare
18 digitale benzina

YGE3500VI

Special conceput pentru autorulote, generatorul
Stager YGE 3500Vi reprezinta alegerea ideala si
totodata simpla pentru a beneficia de confort in
rulotele dumneavoastra.

/' Rulote,
autorulote, .
| caravane | Peste16h

| Autonomie

of ||
W
O ]

| ~ el

Panou LCM ce afiseaza orele de functionare,
tensiunea, frecventd, avertizare presiune scazutd
uleisialte functii



GENERATOARE SUDARE
DIESEL

Un singur generator cu doud Ffunctii
Curent de calitate, sudare de calitate



Generatoare sudare diesel - seria YDE

Transmisie YDE 6500 EW

prin cuplaj
rigid

putere | * Modelmotor: YD186FAGEW
(kVA) « Tipmotor: 4timpi/1 cilindru/racire cu aer
20 » Turatie nominala: 3000 rpm
Capacitate | * Combustibil: diesel
rezervor(L) | . Capacitate cilindrici: 418 cmc
1 2- + Masa netd/bruta: 116 kg

Tensiune | * Dimensiuni (LXWxH): 720x492x655 mm
nominald(V) | . yjvel zgomot: 97 d8
z « Sistem pornire:la sfoard/demaror electric 12V

Tensiune de sudare (V): 25-30
Ciclu de lucru: 60.00%
Reglaj curent sudura (A): 50-180

Tip excitatie
AVR

(Autoexcitatie

YDE 8500EW e

constantd)

« Model motor: YD192FAGEW | pytere
« Tip motor: 4-timpi, 1 cilindru, racit cu aer (kvA)
« Turatie nominala: 3000 rpm _ 3'0

« Combustibil: diesel Capacitate

« Capacitate cilindrici: 499 cmc | Fezervor(L)

» Masd neta/bruta: 127 kg 1 2-5

+ Dimensiuni (LXWxH): T40x495%655 MM | Tansiune
« Nivelzgomot:97 g | Nominala(V)

230

« Sistem pornire:la sfoard/demaror electric 12V

Tensiune de sudare (V): 25-30
Ciclu de lucru: 60.00%
Reglaj curent sudura (A): 50-220 |

2 0 Generatoare

sudare diesel
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Generatoarele Stager seria YDE sunt compacte

usor de intretinut.



Generatoare uz general diesel - seria YDE

YDE6500E

Putere | * Modelmotor: YD186FAG
(kvA) + Tip motor: 4 timpi/1 cilindru/racire cu aer
4- « Turatie nominald: 3000 rpm
Capacitate | * Combustibil: diesel
baie ulei(l) | . capacitate cilindrici: 418 cmc

10 |« Masa netd/bruta: 12 kg
.Ter]siurvle. » Dimensiuni (LxWxH): 750x510x710 mm
nominaldV) | . nivel zgomot: 97 dB
| 23 « Sistem de pornire: la sfoara

Mod excitatie: Auto-excitatie si _
tensiune constantd (AVR) Generator
lesire DC: 12V8.3A : monofazat |

' Tipstructura:
| open frame

YDE6500E3

» Model motor: YD186FAG | pytere
« Tip motor: 4-timpi, 1 cilindru, racit cu aer (kVA)
+ Turatie nominala: 3000 rpm 5-6

« Combustibil: diesel Capacitate

+ Capacitate cilindrica: 418 emc | baie ulei(L)

+ Masa netd/bruta: 91 kg 1 -65

= Dimensiuni (LWxH): 750x510x7T10mm | Jensiune

+ Nivel zgomot: 97 ¢ | hominala(V)
400/230

» Sistem de pornire: la sfoara

Panou prevazut cu voltmetru, siguranta automata,
lampa control tensiune, conector impamantare

2 2 Generatoare

uz general - diesel



Generatoare uz general diesel - seria YDE

YDE12E

Monofazat

Putere | * Modelmotor: YD2V80
(kVA) « Tip motor: cilindru dublu, inV, 4-timpi
9' « Turatie nominald: 3000 rpm
Capacitate | * Combustibil: diesel
rezevor(l) | . capacitate cilindrics: 794 cme
+ Masa neta/bruta: 220 kg
Tensiune | * Dimensiuni (LxWxH):1060=660x750mm
nominald(V) | . yivel zgomot: 93 dB
23 « Sistem de pornire: pornire electrica 12V

Autonomie: 12 ore functionare continuad
Tip structurd; open-frame
Capacitate acumulator: 12V-36Ah

Mod excitatie
Auto-excitatie
si tensiune

YDE1 2E3 | Trifazat \ EDF;ﬁ?té

= Model motor: YD2V80 | pytere
« Tip motor2 dlindriinViétimpiracreculichid | (KVA)
» Turatie nominald: 3000 rpm 1 1'0

My
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« Combustibil: diesel Capacitate
+ Capacitate cilindrica: 794 cmc | rezervor(L)
» Masa neta/brutd: 220 kg 34

Wk
AL
AR
W
\‘\\ \‘

Consum |
E‘;T&";’,kﬂm J| - imensiuni (LXWH):1060x66067S0MM | engiyne
_ 1 - Nivel zgomot: 93 dg | Neminala(V)

230

« Sistem de pornire: pornire electrica 12V

Capacitate baie de ulei: 2.27 L
| Tip ulei: SAE 15W-30, 15W-40

Autonomie: 12 ore functionare continua
Generatoare 23
el

uz general - dies
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Generatoare supersilent monofazat - seria DG

Putere | * Modelmotor: UD 186
(kw) « Tip motor: 4-timpi, racire cu aer, OHV
4' « Turatie nominala: 3600 rpm

Capacitate | * Combustibil: diesel
rezervor(L) | . capacitate cilindrici: 418 cmc

1 + Masa neta/bruta: 158 kg

Tensiune | * Dimensiuni (LxWxH): 955x575x865 mm
nominala(V) | . wivel zgomot: 97 dB

23 « Sistem de pornire: automat/electric

Recomandate

pentru ateliere

mici, puncte de _
service auto i pand |
. 1a linii industriale
A, de productie. /

DG5500S+ATS

Dotat cu ATS (pornire automata)
Releu de protectie la supratensiune
Consum scazutde combustibil

Consum combustibil: aprox. 392 g/kwWh
Curent nominal; 19 A
Factor de putere: 1

Autonomie
73h

Pornire
automata

Generatoare
supersilent 25



Generatoare supersilent monofazate - seria YDE

MONOFAZATE

Mod excitatie Auto-excitatie si tensiune constanta (AVR)
Tip combustibil diesel 0#(vara) -10#(iarna) -35# (inghet)

Tip ulei
SAE 15W-30,

SAE 15W-40
ATS (optional)
' Baterie
| Display Digital
W\ Kit roti
" Automatizare \
monofazata
~ seria YPN
*Automatizarea este disponibila optional.
YDET000TD YDE12T YDE15000T
Putere nominala (kKVA) 45 9.0 11.0
Capaitate rezervor (L) 14.5 26 25
Tensiune nominala (V) 115/230 230 115/230
Model motor YD186FAG YD2V80 YD2V92F
1 cilindru, 4-timpi 2 cilindriin V, 4-timpi, 2 cilindriin V, 4-timpi,
Tipmotor injettie( Id;recrt%, 5L A W apél " ridire CU I:er, et
Turatie nominala (rpm) 3000 3000 3000
Combustibil diesel diesel diesel
Capacitate cilindrica (cmc) 418 794 997
Masa neta (kg) 155 310 260
Dimensiuni (mm) 950 550 %743 1200=650=760 1095x650=780
Nivel zgomot (dB) 93 93 93
Pornire electricd electrica electrica
26 Generatoare

supersilent



Generatoare supersilent trifazate - seria YDE

stager
YDE1500073

Putere nominala (kvA)
Capacitate rezervor (L)
Tensiune nominala (V)
Model motor

Tip motor

Turatie nominala{rpm)
Combustibil
Capacitate cilindrica {cmc)
Masd neta (kg)
Dimensiuni (mm)
Nivelzgomot (dB)
Pornire

YDE7000TD3
5.6
145
230/400
YD186FAG
1 cilindru, 4-timpi
injectie directd, racire cu aer
3000
diesel
418
155
950 %550 743
93
electrica

YDE12T3

1.0
%
230/400
YD2V80

Cilindru dublu, in V, racire cu apa,

4-timpi, Bow-wave type

3000

diesel

794
310

1200x650<760
93
electrica

TRIFAZATE

Optional
ATS, Baterie,
Display Digital,
Kit roti

Automatizare
trifazata
seria YPN

YDE15000T3

13.0
25
230/400

YD2V92F
2 cilindriin V, 4-timpi,
racire cu aer, vertical

3000
diesel
997
260
1095650=780
93
electrica

Generatoare
supersilent

27i




Generatoare diesel insonorizate, cu puteri intre 11 si 140 kVA



Generatoare ultrasilent monofazate - seria YDY

Diesel ' i
L[

- &

Putere nominala (kvA)
Capacitate rezervor (L)
Tensiune nominala (V)
Model motor

Tip motor

Turatie nominala (rpm)
Capacitate cilindrica (cmc)
Masa neta (kq)
Dimensiuni (mm)
Nivelzgomot (dB)
Pornire

gy L
"‘-u.‘Y

Conector ATS, optional ATS,
baterie, display digital

YDY10S
8.0
80
30

YTO YD385D
3 cilindri in linie, 4 timpi,
racire cu apa, injectie directa
1500
1.532
610
1770*860*1160

93

electricd 12V

stager
oS pnERATER
YDY155-E

YDY155-E

13.0
100
230

YTOYND485D
4 cilindri in linie, racire cu apa,

injectie directa

1500

2.156

650

1550*780*1055 mm
93

electrica 12V

Grad
izolatie
H

i -
” el
===l

stager

YDY22S

20.0
70
230

YTOY495PD
3 cilindri in linie, 4 timpi,
racire cu apa, injectie directa
1500
2.977
820
1890*910*1160
93
electrica 12V

Generatoare
ultrasilent




Generatoare ultrasilent trifazate - seria YDY

30

Diesel

Aspiratie
naturala

Putere nominala (kvA)
Capacitate rezervor (L)
Tensiune nominala (V)
Model motor

Tip motor

Turatie nominala (rpm)
Capacitate cilindrica (cmc)
Masa neta (kq)
Dimensiuni (mm)
Nivelzgomot (dB)
Pornire

Generatoare
ultrasilent

YDY1253

100
80
230/400

YTOYD385D

3 cilindriin linie, 4 timpi,
racire cu apa, injectie directa

1500
1.532
600
1770*860*1160
93
electrica

Grad
izolatie
H

Conector ATS, optional ATS, baterie, display digital

Tip ulei: SAE 15W-30, 15W-40

YDY1553-E
130
108
230/400

YTOYD480PD
I cilindriin linie, 4 timpi,
injectie directa
1500
1.909
600
1450*780*1050 mm
93
electricd

YDY1853-E

16.0
100
230/400

YTO YND485PD
4 cilindriin linie, 4 timpi,
injectie directa
1500
2156
600
1450*780*1050 mm
93
electric



Generatoare ultrasilent trifazate - seria YDY

Pornire
electrica
Diesel
Panou de control Smart
YDY2253 YDY3353 YDY4053 YDY61S3
Putere nominala (kVA) 20,0 30.0 370 55.0
Capacitate rezervor (L) 90 120 120 90
Tensiune nominald (V) 230/400 230/400 230/400 230/400
Model motor YTO YSD490D YTO Y4100D YTO Y4105D YTO Y4105ZLD
4 cilindri in linie, 4 timpi, 4 dlindriin linie, 4 timpi, 4 cilindri in linie, 4 timpi, 4 cilindri in linie, 4 timpi,
Tip motor injectie directs, injectie directd, injectie directd, injectie directd,
radire cu apa racire cu apa rcire cu apa racire cu apa
Turatie nominala (rpm) 1500 1500 1500 1500
Capacitate cilindrica (cmc) 2.540 3707 4100 4100
Masa neta (kg) 780 920 980 1350
Dimensiuni (mm) 1890%910*1160 2200%940*1160 2200%940*1160 2300*1000*1300
Nivelzgomot (dB) 9 93 93 95
YDY8953 YDY10053 YDY13853 YDY16553
Putere nominala (kva) 80.0 91.0 125.0 150.0
Capacitate rezervor (L) 90 90 90 90
Tensiune nominala (V) 230/400 230/400 230/400 230/400
Model motor YTO Y4110ZLD YTO LR4M3L-D YTO LR6A3L-DA YTO LR6B3L-DA
4 cilindriin linie, 4 timpi, 4 cilindri in linie, 4 timpi, ~ 4 cilindri in linie, 4 Gmpi, - 4 cilindri in linie, 4 timpi,
Tip motor injectie directa, injectie directa, injectie directa, injectie directs,
racire cu apa racire cu apa racire cu apa fadire cu apa
Turatie nominala (rpm) 1500 1500 1500 1500
Capacitate cilindrica (cmc) 4400 4750 6490 6870
Masd neta (kg) 1850 1950 2250 2500
Dimensiuni {(mm) 2800*1000*1450 2800%1000%1450 3200*1200*1750 3200*1200*1750
Nivel zgomot (dB) 95 95 95 95

Generatoare
ultrasilent 3 1




Seria YN Automatizare fara panou control si fara Functie AMF
0063 12

Reguli pentru numarul de serie al cutiei de automatizare:
4 F
2 3 4 5

S
6 f N 2
YN: generator diesel in 1500rpm
Numar poli: 2, 3sau 4
2 poli: generator monofazat
3 poli: generator monofazat - tensiune duald/
generator trifazat - trei linii

1
1
2

4 poli: generator trifazat - patru linii ® 2 o
3 Curent nominal-A
4 Frecventa ) '
F:50Hz
5 Sursad incarcare baterie generator
12:12V
24:24V A
6 S: protectie Seria YN
. Automatizare cu panou control SmartGen - HGM501
Serla YPA Reguli pentru numarul de seprie al cutiei de automatizare:
YPA 4 0032 12

Seria YPA

o«g—wn

EERE:

1 YPA: generator in 3000rpm
2 Numarpoli:2,3sau4
2 poli: generator monofazat

3 poli: generator monofazat - tensiune duald/
generator trifazat - trei linii

4 poli: generator trifazat - patru linii
3 Curent nominal GENSET CONTROLLER
32:32A

63: 63A
4 Frecventa HGM501

F:50Hz

5 Sursa incarcare baterie generator
12:1 ZV SmartGen
24:24V 2t

6 S:protectie

E¥A Automatizari




Seria YA

Reguli pentru numarul de serie al cutiei de automatizare:

RERER

YA: generator diesel in 1500rpm
2 Numar poli: 2,3 sau 4
2 poli: generator monofazat
3 poli: generator monofazat - tensiune duala/
generator trifazat - trei linii
4 poli: generator trifazat - patru linii
3 Curent nominal -
32:32A
63: 63A
4 Frecventa
F:50Hz
5 Sursaincarcare baterie generator
12:12V
24:24V
6 S:protectie

-

Panou HGM

Panoul de control HGM este de tip digital, inteligent
pentru controlul si protectia generatoarelor de curent.

Acesta poate efectua pornirea/oprirea generatorului,
masurarea datelor, indicare alarme, oprire in caz de
urgenta si alte functii. Panoul de control este echipat
cuindicatoare LED.

Contine un microprocesor ce permite masurarea cu
precizie a mai multor parametri care pot fi configurati
folosind panoul frontal.

Cu structura compacta si fiabilitate ridicata acesta
poate fi folosit pentru afisarea datelor si protectie
impotriva defectiunilor pentru o gama foarte mare de
generatoare de curent diesel/benzina.

Automatizare cu panou control SmartGen

— HGM 4010N si functie AMF

Seria YA

HGM 4010N

Automatizari Je¥]




X SZL4ZEOOYVAA008SLL| SZLAZEOOYYdA
X SZL4€900ZVdA008SLL | SZLAE900ZVdA M.._"_w>
13s
X S00ZVdA008SLL SZ140S00ZVdA
X X X X X X €900YNA008SLL SZLAE900VNA
NA
elas
X SZLOOZNAOOSSLL Z1L4SZLOOZNA
X X X X X X X X ZLAE900YVA008SLL | ZLAE900VVA
VA
elas
X X X X X €90ZVA008SLL SZLAE900ZVA
£100021008S L1
1000510085 L L Q1z100008S )L ejqredwod
£L00051008SLL {7007 ‘onee; | |QL00SL008SLL EQL0002008SLL [AL0002008SLL | /7 donoge) | \mmFNN_%wwwmm&F 3210000851 L epuewod pod asezpewsil]
SIS €1000Z130QA
€1000SL3AA aL00SZ3AA | €0100023AA| @L00023QA( @L/1zL3dA /eaL 3Z130A 3QA 2Jeojesduan diL
/10002L3AA /€3213AA

3QA BIJ3S - JUaJINd 3p dJeojesauab nd I)iqiaedwod Lezjjewolny

5
N
d
]
£
S
3
<
<
m




X ZE900VNAOOBSLL VZAEI0ONA o)\ 5
X £90PVA008SLL SYZ4E900PVA
X vZ4E900,VA008S | YZ4E9007VA
X 0520vVA008S |1 b214052000VA| 15
X 0910vVA008S 1L »ZL409L00PVA
X X X X SZTLOYVA008SLL ¥24SZL00VVA
£55910008SLL | £S00L0008SLL | E€5600008SLL | ES6800008SLL | €59900008SLL | €Sk SLL| €50v00008SLL pod e
£SSOLAGA £5S00LAGA ESYEAGA €S68AAA £S99AQA €SL19AQA €SOPAGA | AGA elas a1e0jesauaD diL
X X SZLAE9002VAA08SLL | SZLIE9002VAA| 1ok
X »ZE900VNAOOBSLL PZAE900VNA
X £900VNA00BSLL SZL4E00VNA| x
X ZE00VNA008SLL 2L4Z€00VNA | %5
X SZLO0ZNA00SSLL 214SZLO0ZNA
X £905V/A0085 1L SYZ4E900PVA
X vZ4E900yVA008S L YZ4E9007VA
X 214€9007VA008S | Z1L4E9007VA
X 0S0PVA008SLL SZL40S00VVA|
X X ZEOVVA008SLL SZL4ZE00bYA| °HOS
X SZOPVA008SLL SZL4SZ00PVA
X 080ZVA008S11 SZ1408002VA
X £90ZVA008SL1 SZL4E9002VA
€SEE00008SLL | ESZZ00008SLL | E€58L00008SLL | IESSLO0008SLL| 3SSLO000BSLL | ESZLOOOOSSLL| S0LO000SSLE pod um_m_u__uu““w_w:ue.
ESEEAGA €52ZAGA I€SBLAGA |  FESSLAGA 3-SSLAGA €SZLAGA SOLAGA | AGA euss sieojessusd diL

AdA B1I3S - JuaJind 3p 3Jeojesausab nd 3)iqiaedwod Lezjjewoiny

=
g
N
B
[
E
o
hd
E)
<







	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36

